Layher Uni Leicht Geriist ]
Aufbau- und Verwendungsanleitung 7
He=)
Fahrbare Arbeitshiihnen ;
nach DIN 4422, Teil 1 o=
(Ausgabe 8/92) o
(5]
L

Arbeitsbihne 0,75x 1,8 m

max. Arbeitshéhe:
in geschlossenen Raumen 9,3 m
im Freien 9,3 m

zul. Belastung 2,0 kN/m?
auf max. einer Arbeitsebene
(Gruppe 3 nach DIN 4422, Teil 1)
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Mehr moglich. Das Geriist System.



} GerUSttypen Layher Uni Leicht Geriist

Beim Aufbau im Freien ist die Hohenbeschrankung zu beachten! E I

Geriisttypen
3201- 3207
H
l- _; l:l
Geriisttyp 3201
Arbeitshohe (m) 3,15
Gertisthche (m) 2,34
Standhohe (m) 1,15
Gewicht (kg) 54,3

D Aufbaufolge

P1 Die allgemeinen Aufbau- und Verwendungshinweise auf Seite 6 sind zu beachten. Die gezeigten Aufbaubeispiele der GerUsttypen 3201— 3207 sind fir den
Einsatz in allseitig geschlossenen Raumen sowie im Freien vorgesehen. Die Material- und Ballastierungstabellen auf Seite 5 sind zu beachten.

P2 Geriisttyp 3201 . Die Lenkrollen (8] in die Standleitern [1] einstecken

: e | und durch Schrauben M 12 x60 mit selbstsichernden
Muttern befestigen. Die beiden Standleitern L1 durch
2 Doppelriickenlehnen (5] verbinden und damit aus-
steifen. Die Durchstiegbriicke [2] ist in die von unten
4. Sprosse einzuhangen. Die Einrastklauen aller Teile
sind dabei von oben her in die Standleitersprossen
einzurasten.

Bild 1

Ein dreiteiliger Seitenschutz muft angebracht werden,
wenn er nach den fir die jeweils auszufiihrende
Arbeit giiltigen Bestimmungen gefordert wird.

Zum Ausheben der einzelnen Teile werden die
SchlieRbiigel der Einrastklauen durch Driicken
gedffnet. Die roten SchlieRbiigel der Beldge
ermoglichen den miihelosen Ein- und Aushau
durch 1 Person; sie sind zuerst zu lésen und der
Belag mit den gedffneten Biigeln auf die Sprosse
L aufzulegen, dann erst werden die gegeniiber-
[ B liegenden Biigel geldst und der Belag ausge-

b B hoben.




} Aufbaufolge

»3 Grundaufbau

Die Lenkrollen (2 in die Fahrbalken [8] einstecken
und durch Schrauben M 12x60 mit selbstsichernden

Layher Uni Leicht Geriist

2 Riickenlehnen [4] eingebaut. Ballastgewichte

.2 gemaf Ballastierungstabelle einbauen.
Geriisttypen 1N GV | Muttern befestigen. Auf die Fahrbalken L8] sind nun
3202-3207 J6] S die Standleitern [1] aufzustecken und mit Feder- Alle Diagonalen [6] und Riickenlehnen [4] sind
il steckern [B] zu sichern. Nun werden 2 Diagonalen [6] beim Aufbau soweit wie mdglich nach aulen
{ in die Standleitern L1l eingerastet. Dann sind in der zu schieben.
| ; 1. Sprosse von unten der Standleitern [1] 2 Riicken-
I l" lehnen [4] und ab dem Typ 3204 1 Horizontal- Weiterer Aufbau fir:
il diagonale [Z] einzurasten. Geriisttyp 3202 nach Abschnitt 5.1.
. GerUsttyp 3203 nach Abschnitt 5.2.
Nur bei den Geriisttypen 3205 und 3206 wird in der Geriisttyp 3204 bis 3207 nach Abschnitt 4.
é “J 1. Sprosse von oben der Standleiter [1] 1 Durchstieg-
briicke L2] eingebaut. Nur bei dem Geriisttyp 3207
werden in der 1. Sprosse von oben der Standleiter
EIF ]
P4 Aufbau der Zwischenbiihnen Die Zwischenetage wird durch Aufstecken von 2 Weiterer Aufbau fiir:
Standleitern (1] und dem Einrasten von 2 Diagonalen (8]~ Ger(isttyp 3204 und 3206 nach Abschnitt 5.1.
Geriisttypen 3204, 3205, [ aufgebaut. Die Standleitern [1] sind durch das Ein- Ger(sttyp 3205 und 3207 nach Abschnitt 5.2.
3206 und 3207 stecken von Federsteckern [13] zu sichern. Uber Belag-
B ebenen werden bei den Gerlsttypen 3205, 3206 und Es miissen beim Aufbau und Abbau Systembeldage
3207 4 Riickenlehnen [4]in die 2.und 4. Sprosse von oder Geriistbohlen nach DIN 4420 (Mindestab-
unten der Standleitern L eingebaut. Alle Diagonalen messung: 28 x 4,5 x 250 cm lang) als Hilfsbeldge
[6] und Riickenlehnen [4] sind beim Aufbau soweit im Hohenabstand von max. 2,0 m eingebaut
wie mdglich nach auflen zu schieben. werden. Diese Hilfsbeldge, als sichere Stand-
flache fiir den Auf- und Abbau, miissen nach
dem Aufbau wieder ausgebaut werden.
[13] Die jeweilige Standflache ist voll auszulegen.
P5 Aufbau der obersten Arbeitshiihne Als erstes wird in die oberste Sprosse der Stand- Alle Diagonalen [6] und Riickenlehnen [4] sind
leitern [1] eine Durchstiegbriicke [2] eingehéngt. beim Aufbau soweit wie mdglich nach auRen
P5.1 Geriisttypen 3202, _ Der Aufbau der obersten Arbeitsbiihne wird durch zu schieben.
3204 und 3206 : Aufstecken der beiden Standleitern lial begonnen, die

mit Federsteckern [13] gesichert werden. Der Seiten-
schutz wird mit 4 Riickenlehnen L4] errichtet. 2 Bord-
bretter 1,8 m [0 zwischen die Standleitern
einstellen und durch Einfligen von 2 Stirnbord-
brettern 0,75 [i@ sichern.

$5.2 Geriisttypen 3203,
3205 und 3207

Die Standleitern L1l werden aufgesteckt und mit
Federsteckern [ gesichert. In die Standleitern
wird in die 5. Sprosse von oben die Durchstieg-
briicke [2] eingehangt. Dann wird der Seitenschutz
mit 2 Doppelriickenlehnen (5] hergestellt. Als nachstes
werden 2 Bordbretter 1,8 m [11] zwischen den Stand-
leitern [1] eingestellt und durch das Einfiigen von

2 Stirnbordbrettern 0,75 m [10] ausgesteift.

Nur bei den Gerlsttypen 3205/3207 werden zusétz-
lich in der 1. Sprosse von unten der Standleitern
2 Ruckenlehnen (4] eingerastet.

Alle Doppelriickenlehnen L5] und Riickenlehnen
sind nach dem Aufbau soweit wie mdglich
nach auBen zu schieben.
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D6 Betitigen der Lenkrollen

Schraube M 12 x 60
festziehen

STOP e
-

330

Die Lenkrollen [ sind im Aufbau und Arbeitszu-
stand durch Driicken des mit STOP gekennzeichneten
Bremshebels festzustellen. Im gebremsten Zustand

Layher Uni Leicht Geriist

muf der mit STOP gekennzeichnete Hebel unten
sein. Zum Verschieben werden die Rollen durch
Anheben des Hebels geldst.

} Wandabstutzungasou

Seitenansicht

4[11a] Draufsicht o "
15 [

Fur Arbeiten, die an einer tragfahigen Wand
ausgefiihrt werden, kann die Ballastierung ent-
sprechend der Tabelle Ballastierung (siehe Seite 5)
reduziert werden. In diesem Fall sind auf beiden
Seiten des Geriistes Wandabstiitzungen einzubauen.
Dazu wird das Uni-Abstandsrohr [4] verwendet

und mit Kupplungen [ an der Standleiter [T,
befestigt. Die Fahrbalken sind so einzubauen, dal§
sie an der wandabgewandten Seite auskragen.
Die Wandabstiitzungen sind in Héhe der obersten
Arbeitsbiihne oder hochstens 1 m tiefer
anzubringen.

) Abbaufolge

Es miissen beim Aufbau und Abbau Systembelage oder Geriistbohlen nach DIN 4420 (Mindestabmessung: 28 x 4,5 x 250 cm lang) als Hilfsbeldge im
Hohenabstand von max. 2,0 m eingebaut werden. Diese Hilfsbeldge, als sichere Standflache fiir den Auf- und Abbau, miissen nach dem Aufbau wieder
ausgebaut werden. Die jeweilige Standflache ist voll auszulegen.

Zum Ausheben werden die Schliefbtgel der Einrast-
klauen durch Dricken gedffnet. Die roten Schlief3-
biigel der Belage ermdglichen den mihelosen Ein-
und Ausbau durch 1 Person. Diese roten Schlief-
biigel sind zuerst zu l6sen und der Belag mit den

gedffneten Bligeln auf die Sprosse aufzulegen, dann
erst werden die gegeniberliegenden Biigel gelost
und der Belag ausgehoben. Der Abbau erfolgt in
umgekehrter Reihenfolge wie der Aufbau.

Die jeweiligen Diagonalen [6] und Aus-
steifungs-Elemente sind erst dann zu entfernen,
wenn die dariiberliegenden Standleitern
abgebaut sind.

i i | Doppel- 1206.180 Bordbrett 1239.180
} E Nz e |te I | e — riickenlehne ' mit Klaue
1.8m 1.8m (|
Standleiter 75/4 1297.004
[6] Di | 1208.1 3G
Standleiter 75/8 1297.008 . Dagonale 1208180 _ Ballast (10 kg) ~ 1249.000 %
— H_orizontal- 1209.180
— ?lggt:;lale . . Federstecker 1250.000 ﬂ
Fahrbalken 1214.180
) 1.8m | L Ly Uni- 1275.110
Durchstieg- 1242.180 ' Abstandsrohr
briicke 1,Tm —_
18m a [@ Lenkrolle 150, 1308.150 '
Kunststoffrad, B
4 kN .
. mit einfachem Bremshebel FG-Spezial-Schraubkupplung
Belagbriicke 1241.180 Schraube 1203.060 starr e
1.8m bl BA M12 x60 mit Mutter . 19 mm SW 1263.019 ' [——::
- 22 mm SW 1269.022 ‘ai7E
[ Riickenlchne 1205.180 Stimbordbrett  1238.075 Basisrohr 1211.180
om " " 0,75m T 1.8m : ;

4



} Teile-Bedarfsliste
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Geriisttyp Artikel-Nr. 3201 3202 3203 3204 3205 3206 3207
Standleiter 75/4 1297.004 - 2 - 2 - 2 -
Standleiter 75/8 1297.008 YA 2 4 4 6 6 8
Durchstiegbriicke 1,8 m 1242.180 1 1 1 1 2 2 2
Doppelriickenlehne 1,8 m 1206.180 2 — 2 — 2 - 2
Rickenlehne 1,8 m 1205.180 - 6 2 6 8 12 10
Diagonale 25 m 1208.180 - 2 2 4 4 6 6
Fahrbalken 1214.180 - 2 2 2 2 2 2
Horizontaldiagonale 1,95 m 1209.180 - — — 1 1 1 1
Bordbrett 1,8 m, mit Klaue 1239.180 - 2 2 2 2 2 2
Stimbordbrett 0,75 m 1238.075 - 2 2 2 2 2 2
Federstecker 1250.000 - 8 8 12 12 16 16
Lenkrolle 150, 4 kN 1308.150 4 4 4 4 4 4 4
Spezialschraube mit Mutter 1203.060 4 4 4 4 4 4 4
Ballast 1249.000 Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung

} Ballastierung

Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte [2, Art.-Nr. 1249.000 (je 10 kg) zu verwenden. Einfaches, schnelles und sicheres Befestigen des jeweils erforderlichen

Ballasts an den richtigen Stellen ermdglichen Kupplungen mit Sterngriff. Es diirfen nur diese Ballastgewichte und keine fliissigen oder kornigen Ballaststoffe
verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichmaRig auf alle Befestigungspunkte fiir den Ballast zu verteilen. Der nicht durch 4 teilbare Rest ist
auf die Befestigungspunkte A zu verteilen.

Geriisttyp 3201 3202 3203 3204 3205 3206 3207
Einsatz in geschlossenen Raumen  Aufbau in mittiger Stellung @) @) 4 8 12 12 16
Aufbau in einseitiger Stellung - 2 6 10 14 12 16
Aufbau in einseitiger Stellung
mit Wandabstiitzung B O 4 8 10 12 1
Einsatz im Freien Aufbau in mittiger Stellung ©) O 4 10 14 20 26
Aufbau in einseitiger Stellung - 4 8 12 20 20 26
Aufbau in einseitiger Stellung _ o A 8 10 1 1

mit Wandabstiitzung

Anbringen
der Ballastgewichte

O = Befestigungspunkte

flir Ballast

A = Befestigungspunkte

flir den nicht durch 4 teilbaren
Rest (Ballastgewicht)

Mittige Stellung
(Draufsicht)
i

AQ

e
. Fahrbalken

Angaben in Stiick Ballast-Gewichte zu je 10 kg. O = kein Ballast erforderlich.

Einseitige Stellung

(Draufsicht)
e .ofl/ Fahrbalken
] B
A A

“~Durchstiegbriicke
~opm




} Allgemeine Aufbau- und Verwendungshinweise
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Das Fahrgerist darf entsprechend der angegebenen Gerlistgruppe
nach den Festlegungen der Betriebssicherheitsverordnung
(BetrSichV) verwendet werden. Die ,BG-Regeln Geriistbau —
Fahrgeriiste” (BGR 172/April 2000) und ,BG-Regeln Geriistbau —
Kleingeriiste” (BGR 173/April 2000) sind zu beachten.

Fiir fahrbare Arbeitsbiihnen (Fahrgeriiste) gilt die DIN 4422 Teil 1
(Ausgabe 8/92). Fiir Kleingeriste (Standhdhe < 2 m) gilt

die BGR 173.

Der Benutzer der fahrbaren Arbeitshiihne muR folgende
Hinweise beachten:
1. Der Benutzer muR die Eignung des ausgewahlten Fahrgeristes
fiir die auszufihrenden Arbeiten (iberpriifen (84 BetrSichV).
2. Die max. Standhdhe betragt nach DIN 4422 Teil 1:

—innerhalb von Gebauden 12,0 m

—auBerhalb von Gebauden 8,0 m
Die Material- und Ballastierungsangaben auf der Seite 5 sind zu
beachten; Unfallgefahr bei Nichtbeachtung. Bei groeren Hahen
sind zusdtzliche Mafnahmen erforderlich, die beim Hersteller zu
erfragen sind. Die Standsicherheit des Fahrgeriistes muR sicher-
gestellt werden.
3. Der Auf-, Um- oder Abbau des Fahrgeriistes gemal der
vorliegenden Aufbau- und Verwendungsanleitung darf nur unter
Aufsicht einer befahigten Person und von fachlich geeigneten
Personen nach spezieller Unterweisung durchgefiihrt werden.
Es diirfen nur die in dieser Aufbau- und Verwendungsanleitung
gezeigten Ger(isttypen verwendet werden.
Das Geriist muB nach der Montage und vor jeder Inbetriebnahme
von hierzu beféhigten Personen gepriift werden (810 BetrSichV).
Die Priifung ist zu dokumentieren (811 BetrSichV). Wéhrend des
Auf-, Um- oder Abbaues ist das Fahrgertist mit dem Verbotszeichen
Lutritt verboten” zu kennzeichnen und durch Absperrungen, die
den Zugang zur Gefahrenzone verhindern, angemessen abzugrenzen
(BetrSichV Anhang 2, Abs. 5.2.5).
4.\lor dem Aufbau sind alle Teile auf ihre einwandfreie Beschaffen-
heit zu Giberpriifen. Es diirfen nur unbeschadigte Originalteile der
fahrbaren Layher Arbeitsbiihnen-Systeme verwendet werden. Ge-
riistteile wie Einrastklauen und Rohrverbinder sind nach Gebrauch
von Schmutz zu reinigen. Gerlstbauteile sind beim LKW-Transport
gegen Verrutschen und StoRe zu sichern. Bei den Gersten ist auf
eine von Witterungseinfliissen freie Lagerung zu achten. Gerlst-
bauteile sind so zu handhaben, daR sie nicht beschadigt werden.
Anbringung der Ballastgewichte und Wandabstiitzung siehe
Tabelle Seite 5 dieser Aufbau- und Verwendungsanleitung.
5. Es miissen beim Aufbau und Abbau Systembeldge oder
Geriisthohlen nach DIN 4420 (Mindestabmessungen:
28 x 4,5 x 250 cm lang) als Hilfsheldge im Hohenabstand
von max. 2,0 m eingebaut werden. Diese Hilfshelage, als
sichere Standfléche fiir den Auf- und Abbau, miissen nach
dem Aufbau wieder ausgebaut werden. Die jeweilige
Standflache ist voll auszulegen.
Im Abstand von 4,00 m sind systembedingt Zwischenbiihnen mit
Durchstiegsoffnungen einzubringen. Aus sicherheitstechnischen
Griinden sind 2 Personen fir den Aufbau von Fahrgeristen ab einer
Aufbauhdhe von 4,00 m ratsam. Zur Errichtung der oberen Fahr-
geriistabschnitte sind die Einzelteile iber Transportseile hoch
zu ziehen.
Werkzeuge und Materialien geringen Umfangs sind am Kérper
mit zu fiihren, ansonsten mit Transportseilen auf die
Arbeitsebene hoch zu ziehen.
6. Die StandleiterstoRe sind gegen unbeabsichtigtes Ausheben
mit Federsteckern zu sichern.
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7. Alle Diagonalen und Riickenlehnen sind beim Aufbau
soweit wie mdglich nach auflen zu schieben.

8. An Zwischenbiihnen, die nur fir den Aufstieg genutzt werden,
geniigen zwei Gelanderholme als Rickenlehne.

Fiir Kleingeriiste, bei denen die Hohe der Belagflache mehr als
1,00 m hoch ist, muB eine Einrichtung vorhanden sein, die ein
Anbringen eines Seitenschutzes nach DIN 4420-1 ermdglicht.

9. Der Aufstieg zur Arbeitsbiihne darf nur auf der Gerlistinnenseite
erfolgen. Ausnahme Geriisttyp 3201.

10. Es darf nicht gleichzeitig auf zwei oder mehreren Biihnen gear-
beitet werden. Bei Abweichungen ist Riickfrage mit dem Hersteller
2u halten.

11. Personen, die auf fahrbaren Arbeitsbiihnen arbeiten, dirfen
sich nicht gegen den Seitenschutz stemmen.

12. Hebezeuge diirfen an fahrbaren Arbeitsbiihnen nicht ange-
bracht und verwendet werden.

13. Das Aufstellen und Verfahren ist nur auf horizontal ebenem
und ausreichend tragféhigem Untergrund und nur in Langsrich-
tung oder Uber Eck zuldssig. Jeglicher Anprall ist zu vermeiden.
Bei einseitiger Basisverbreiterung mit Wandabstiitzung darf
Verfahren nur parallel zur Wand erfolgen. Beim Verfahren darf die
normale Schrittgeschwindigkeit nicht tiberschritten werden.

14. Beim Verfahren diirfen sich keine Personen oder lose Gegen-
stande auf dem Gertist befinden.

15. Nach dem Verfahren sind die Fahrrollen durch Niederdriicken
der Bremshebel zu bremsen.

16. Die Gerlste diirfen keinen aggressiven Fliissigkeiten oder
Gasen ausgesetzt werden.

17. Fahrbare Arbeitsbiihnen diirfen nicht untereinander tiber-
briickt werden, wenn kein besonderer statischer Nachweis
vorliegt. Das gleiche gilt fiir alle anderen Sonderbauten, 2.B.
Hangegeruste usw.

18. Bei Verwendung im Freien oder in offenen Gebéauden ist

die fahrbare Arbeitshiihne bei Windstarken Giber 6 nach Beaufort-
Skala oder bei Schichtschluss in einen windgeschiitzten Bereich
2u verfahren oder durch andere geeignete Manahmen gegen
Umkippen zu sichern. (Ein Uberschreiten der Windstarke 6 ist an
einer spiirbaren Hemmung beim Gehen erkennbar.) Wenn méglich,
sind auBerhalb von Gebduden verwendete Fahrgeriiste am
Gebaude oder an einer anderen Konstruktion sicher zu befestigen.
Esist zu empfehlen, fahrbare Arbeitsbiihnen zu verankern, falls
diese unbeaufsichtigt bleiben.

19. Beldge kdnnen zum Erreichen einer anderen Arbeitshohe auch
um eine Sprosse hoch- oder heruntergesetzt werden. Es ist darauf
2u achten, daf die vorgeschriebenen Geldnderhdhen von 1 m Hihe
eingehalten werden. Die Diagonalen werden ebenfalls um die ent-
sprechende Hahe herauf- oder heruntergesetzt. Falls diese Aufbau-
form gewahlt wird, ist mit dem Werk Eibensbach Riicksprache zu
halten, ob ein zusatzlicher Standsicherheitsnachweis erforderlich
wird.

Es wird gewarnt vor horizontalen und vertikalen Lasten, welche

ein Umkippen der fahrbaren Arbeitshiihne bewirken kdnnen, z. B.:

- horizontale Lasten, z. B. durch Arbeiten auf angrenzenden
Konstruktionen,

- zusatzliche Windlasten (Tunneleffekt von Durchgangsgebduden,
unverkleideten Gebduden und Gebaudeecken).

20. Die Durchstiegsklappen miissen auer beim Durchsteigen

immer geschlossen sein.

21. Fiir den Auf- und Abstieg darf der Fahrbalken als Sprosse

benutzt werden.

22. Alle Kupplungen sind mit 50 Nm anzuziehen.

23. Das Gerlst ist durch Unterlegen von geeigneten Materialien
lotrecht zu stellen. Die max. Neigung darf 1% betragen.

24. Eine fahrbare Arbeitsbihne ist nicht bestimmt als Treppen-
turm, um von dort zu anderen Konstruktionen zu gelangen.

25. Es ist verboten, auf Belagflachen zu springen.

26. Es ist zu Uberpriifen, ob alle Teile, Hilfswerkzeuge und Sicher-
heitsvorrichtungen (Seile usw.) fiir die Errichtung der fahrbaren
Arbeitshiihnen auf der Baustelle zur Verfiigung stehen.

21. Wenn festgelegt, sind Fahrbalken oder Geriiststiitzen oder
Ausleger und Ballast einzubauen.

28. Es ist verboten, die Hohe der Belagflache durch Verwendung
von Leitern, Késten oder anderen Vorrichtungen zu vergréRern.
29. Das Anbringen von Uberbriickungen zwischen einer fahrbaren
Arbeitsbiihne und einem Gebaude ist nicht zulassig.

30. Fahrbare Arbeitsbiihnen sind nicht dafiir konstruiert, ange-
hoben oder angehangt zu werden.

Alle MaBe und Gewichte sind Richtwerte.

Technische Anderungen vorbehalten.

Unsere Lieferungen erfolgen ausschlieRlich zu unseren heute gliltigen
Allgemeinen Geschaftsbedingungen.

Layher.

Mehr moglich. Das Geriist System.

Postfach 40

D-74361 Glglingen-Eibensbach
Telefon (07135) 70-0

Telefax (07135) 70-265
E-Mail info@layher.com
www.layher.com

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
Geruste Tribiinen Leitern

Ochsenbacher Strake 56
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